
TRANSENNA ANTIPANICO ANGOLARE
COD.VENDITA PANNELLO ANGOLARE 1.03.015.00000040

SCHEDA TECNICA

PESO PER PANNELLO:

CAPACITA' DI RESISTENZA:

SEDUTA INTERNA:

PEDANA ANTISCIVOLO

Verniciatura Epossidica - acciaio Zincato

L100 x H120 x P62

NO

30 KG

SICUREZZA: Doppia barra laterale di rinforzo

DIMENSIONE PANNELLO:

Da relazione di calcolo

Mandorlato

Nero AntraciteCOLORE:

FINITURA:



TRANSENNA ANTIPANICO STANDARD
COD.VENDITA PANNELLO STANDARD 1.03.015.00000010

SCHEDA TECNICA

PESO PER PANNELLO:

CAPACITA' DI RESISTENZA:

SEDUTA INTERNA:

PEDANA ANTISCIVOLO

Verniciatura Epossidica - acciaio Zincato

L100 x H120 x P62

SI

42 KG

SICUREZZA: Doppia barra laterale di rinforzo

DIMENSIONE PANNELLO:

Da relazione di calcolo

Mandorlato

Nero AntraciteCOLORE:

FINITURA:



TRANSENNA ANTIPANICO CON PORTA
COD.VENDITA PANNELLO CON PORTA 1.03.015.00000030

SCHEDA TECNICA

PESO PER PANNELLO:

CAPACITA' DI RESISTENZA:

SEDUTA INTERNA:

PEDANA ANTISCIVOLO

Verniciatura Epossidica - acciaio Zincato

L100 x H120 x P62

NO

50 KG

SICUREZZA: Doppia barra laterale di rinforzo

DIMENSIONE PANNELLO:

Da relazione di calcolo

Mandorlato

Nero AntraciteCOLORE:

FINITURA:


